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Specifikacijos 

Serija  „airHome 400“ 

Modelis  Vidaus įrenginys 

Lauko įrenginys 

RAK‐DJ18PHAE 

RAC‐DJ18PHAE 

RAK‐DJ25PHAE 

RAC‐DJ25PHAE 

RAK‐DJ35PHAE 

RAC‐DJ35PHAE 

RAK‐DJ50PHAE 

RAC‐DJ50PHAE 

Nominalioji galia 

(maž., didž.)   Vėsinimas   kW 

2,00 
(0,90–2,50) 

2,50 
(0,90–3,10) 

3,50  
(0,90–4,00) 

5,00  
(1,90–5,20) 

Šildymas  kW 2,50 
(0,90–3,20) 

3,40  
(0,90–4,40) 

4,20  
(0,90–5,00) 

6,00  
(2,20–7,30) 

Energijos vartojimo efektyvumas  SEER   7,5  7,5  7,5  7 

SCOP  4,6  4,6  4,6 4,6 

Energijos 
vartojimo 
efektyvumo 
klasė  

Vėsinimas  A++  A++  A++  A++ 

Šildymas  A++  A++  A++  A++ 

Šildymo funkcija  Šildymui žiemą  ● ● ● ● 

„airCloud 
Home“ 

Nuotolinio valdymo ir planavimo programėlė  ● ● ● ● 

„FrostWash“  Palaiko oro srauto dydį  ● ● ● ● 

„Mold Guard“  Apsaugo nuo pelėsio susidarymo  ● ● ● ● 

„Smart Eco“  Automatiškai taupo energiją 

Nanotitano priešfiltris  Filtruoja stambiąsias daleles 

Oro valymo filtras  Filtras „ViroSense Z1“  ● ● ● ● 

„FrostWash“  Automatinis savaiminis išsivalymas  ● ● ● ● 

Jonizatorius  „Aqtiv‐Ion“ 

Maitinimo šaltinis  V / Fazės / Hz  220–240 V / 1 fazė / 50 Hz  220–240 V / 1 fazė / 50 Hz  220–‐240 V / 1 fazė / 50 Hz  220–‐240 V / 1 fazė / 50 Hz 

Nominalioji vėsinimo galia (maž., didž.)  Vatai 

Nominalioji šildymo galia (maž., didž.)  Vatai 

0,58  
0,25–1,01) 

0,70 
(0,25–1,29) 

1,084 
(0,25–1,46) 

1,548 
(0,50–2,10) 

0,595  
(0,25–0,97) 

0,85 
(0,25–1,25) 

1,050 
(0,25–1,70) 

1,617 
(0,50–2,75) 

Paleidimo srovė (vėsinimo / šildymo režimu)  Amperai  3,22 / 3,51  3,89 / 4,53  5,38 / 5,30  7,11 / 7,42 

Veikimo srovė (vėsinimo / šildymo režimu)  Amperai  1,09–4,39 
/ 1,09–4,22 

1,09–5,61 
/ 1,09–5,43 

1,09–6,35 
/ 1,09–7,39 

2,17–9,13 
/ 2,17–11,96 

Veikimo diapazonas  Vėsinimas  °C  –10 °C ~ 46 °C  –10 °C ~ 46 °C  –10 °C ~ 46 °C  –10 °C ~ 46 °C 

Šildymas  °C  –15 °C ~ 21 °C  –15 °C ~ 21 °C  –15 °C ~ 21 °C  –15 °C ~ 21 °C 

Šaltnešis  Tipas  R32  R32  R32  R32 

Užpildytas kiekis  kg  0,58  0,58  0,72  0,93 

Kompresoriaus tipas  Rotorinis  Rotorinis  Rotorinis  2 cilindrų rotorinis 

Vamzdelių skersmuo  Skysčių frakcijos  Coliai (mm)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35) 

Dujų frakcijos  Coliai (mm)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  

Didžiausias vamzdžių ilgis  m  20  20  20 20 

Didžiausias vamzdžių aukščių skirtumas  m  10  10  10 10 

Sausinimas  l / h  1,2  1,4  1,6 2 

Vidaus įrenginys  Matmenys (P×G×A)  mm  780×280×222  780×280×222  780×280×222  780×280×222 

Svoris  kg  7,7  7,7  7,7 8,4 

Oro srautas (didž.)  m3/h  545  620  653 663 

Garso galia  dB (A)  51  54  57 60 

Garso slėgis  dB (A)  20 / 24 / 30 / 34 / 38  20 / 25 / 31 / 36 / 41  20 / 28 / 36 / 40 / 44  25 / 31/ 37 / 42 / 47 

Lauko įrenginys  Matmenys (P×G×A)  mm  660×530×278  660×530×278  660×530×278  792×600×299 

Svoris  kg  23  23  24,4 39,1 

Garso galia  dB (A)  59  61  62 64 

Garso slėgis  dB(A)  46  48  49 51 
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